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DIRECCIÓN GENERAL: 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 

DIRECCION DE ARFA: 
DIRECCIÓN DE INFRESTRUCTURA URBANA 

OFICINA SOLICITANTE (COORDINACION /JOU: 
J U O DE MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO 

CLAVE PROGRAMATICA 
	

CLAVE DE PARTIDA: 
VER AL REVERSO 
	

2461  

PAILL J JALI:EmU2 c_ L  f. 	AMENTALL DE 
4VENTARIOS 

NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL: 
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SERVICIOS / NO HAY EXISTENCIAS ---- 

:PARTIDA PARTIDA I 	-C B 	 DESCRIPCIÓN DE LOBOUCITADO 	 CANTIDAD 	I U. DEDO 

2 

5 

(CABLE? H.vV. CALIBRE No. 14, CONDUCTOR DE COBRE SUAVE SOLIDO O CABLEADO CLASE B, AISLAMIENTO DE 
POLICLORURO DE VINILO (PVC) TIPO THW-LS/THHW-LS 90C 600V CAL 14 COLOR AZUL CARRETE. RESISTENCIA Al 

2401000260 	LA HUMEDAD Y AL CALOR CON RETARDADOR DE FLAMA PARA 609 VOLTS Y 90° C. TIPO T H.W. LS. EN 
PRESENTACIÓN DE ROLLO CON 100 MTS. DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMA NOm-063-SCE1.2001 Y NMX-J-010- 1  
ANDE 

CABLE T.H.W. CALIBRE No. 10, CONDUCTOR DE COBRE SUAVE SOLIDO O CABLEADO CLASE E, AISLAMIENTO DE 
OLICLORURO DE VINILO (PVC) TIPO THW.I.S/THHVV-LS 90C 600V GALIO COLOR AZUL CARRETE, RESISTENCIA A 

2461000260 	LA HUMEDAD AL CALOR CON RETARDADOR DE.FLAMA PARA 600 VOLTS Y SS' C, TIPO T H LS. EN 
PRESENTACIÓN DE ROLLO CON 100 MTS, DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-063-SCFI-2001 Y NMX-J-010-

NCE. 

UMINARIA LED TIPO REFLECTOR POTENCIA 100W. VOLTAJE 100-240V - 60Hz. CUERPO DE ALUMINIO DE ALTA 
ESISTENCIA. TECNOLOGIA SUD. OPTICA DE CRISTAL. LUZ BLANCA, TERMINADO COLOR NEGRO, 

2461000154TEMPERATURA DE COLOR 6500 K, FLUJO LUMINOSO 9000 Im. ANGULO DE APERTURA 120 GRADOS, IP65, VIDA 
UTIL 25,000 H. DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-003-SCEI-VIGENTE, 2 AÑOS DE GARANTIA POR 
DEFECTO DE FABRICACION. 

LUMINARIO LED TIPO REFLECTOR RGB POTENCIA 50W, TENSIÓN NOMINAL 100-240V -60Hz, CUERPO DE 
ALUMINIO, TERMINADO EN COLOR NEGRO, INCLUYE CONTROL REMOTO, TEMPERATURA DE COLOR RGB, VIDA 
UTIL 25,000 H. ANGULO DE APERTURA 120 GRADOS, IP65, DE COLORES. CON CONTROL REMOTO, DEBERA DE 
CUMPLIR CON LA NORMA NOM-003-SCEI-VIGENTE, 2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION.  

LUMINARIO LED TIPO REFLECTOR RGB POTENCIA 100W, TENSION NOMINAL 100-240V -60Hz. CUERPO DE 
ALUMINIO, TERMINADO EN COLOR NEGRO, INCLUYE CONTROL REMOTO, TEMPERATURA DE COLOR RGB, VIDA 
UTIL 25.000 H, ANGULO DE APERTURA 120 GRADOS, IP85, DE COLORES, CON CONTROL REMOTO, DEBERA DE 
CUMPLIR CON LA NORMA NOM-003-SCFI-VIGENTE, 2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION. 

LUMINARIA TIPO SUBURBANA DE 35 W. TERMINADO EN COLOR NEGRO, TEMPERATURA DE COLOR 5000 IL, 
FLUJO LUMINOSO 37001m, INC. TENSION 100-277V, ANGULO DE APERTURA 140 GRADOS, IRC: 380, VIDA UTIL 
50000 H, CON FOTOCELDA INCLUIDA. DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-003-SCH-VIGENTE, 1 AÑO DE 
GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION. 

FOTOCELDA 2021 DE 110V, RANGO 105-130V 1,000VA WATTS 1,500W, TEMPERATURA DE OPERACION DE -40C 
HASTA 60C. PROTECCIÓN DE 2 5 KV EN EL DISPARO Y 5.000A EN CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN. FOTOCELDA DE 
SULFURO DE CADMIO, 1/2 PULGADA DE DIAMETRO, SELLADA EPDXICAMENTE PARA PROTECCION CONTRA 
CONTAMINANTES, HUMEDAD Y MAXIMA ESTABILIDAD, ORIENTACION DE INSTALACION OMNIDIRECCIONAL. 

CON TROL  DA MULTIVOLTAJE DE RANGO DE OPERACIÓN DE 110V A 220V. DE SISTEMA DE ILUMINACION Y 
CONROL DE SENSORES RANGO 208-277V 1,8000VA WATTS 1,500W DE 400 HASTA 60C PROTECCIÓN DE 2.5FV 
EN EL DISPARO Y 5.000A EN CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN. FOTOCELDA DE SULFURO DE CADMIO, 1/2 PULGADA 
DE DIAMETRO, SELLADA EPDXICAMENTE PARA PROTECCION CONTRA CONTAMINANTES. HUMEDAD Y MAJOMA 
ESTABILIDAD. ORIENTACIÓN DE INSTALACION OMNIDIRECCIONAL 

LÁMPARA LED 40W ALTA POTENCIA, BASE E26. LUZ BLANCA 6500K, TENSIÓN NOMINAL 100-277V, 3700 Im. 
CUERPO DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA. ANGULO DE APERTURA 200'. TIPO DE :AMPARA 
OMNIDIRECCIONAL, DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-003-SOFI-VIGENTE, 1 AÑO DE GARANTIA POR 
DEFECTO DE FABRICACION EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION. 

2461000154 

2451000154 

2461000154 

2461000088 

24E1000068 

2461000152 

900 BOBINA 

300 BOBINA 

2,200 PIEZA 

80 PIEZA 

80 PIEZA 

1,100 PIEZA 

4.000 PIEZA 

3.513 PIEZA 

5,000 PIEZA 

JUST IFICACIÓN: 	 TOTAL CON IVA INCLUIDO 

MATERIAL REQUERIDO PARA EL "PROGRAMA ALUMBRANDO TU COLONIA ALIADA". EN PUEBLOS, BARRIOS Y UNIDADES HABITACIONALES PARA 
LA REHABILITACIÓN DE LOS DIVERSOS TIPOS DE LUMINARIAS. 

k241,r}
. 55  

LUGAR DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO: 

ALMACÉN GENERAL 

FECHA DEL SERVICIO 

DEL: 	NO 

AL: 	APLICA 

FECHA Y HORA DE INSTALACIÓN: 

FECHA: 	 NO 

HORA: 	APLICA 

DATOS DE CONTACTO PARA COORDINACIÓN: 

NOMBRE: 	 PINO OLIVER SÁNCHEZ 

CELULAR O CORREO: 	 pino.oliverPaao cdmx.gob.mx  

OBSERVACIONES 	 , 
LA CONTATACIÓN DE LOS BIENES Y/0 SERVICIOS CONTENIDOS EN ESTE REQUERIMIENTO SERÁ DENTRO DEL PERIODO ESTABLECIDO EN EL MISMO O HASTA 

DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE 
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CONTRATACIÓN OE LOS BIENES O SERVICIOS CONTENIDO uff 	 EESUPUESTAL  

FECHA DE ELABORACIÓN 

9/1 2/2023 

UVI") /,zC1A N 

CLAVE DE PARTIOA274̀ .61  
VER AL REVERSO 

CLAVE PROGRAMATICA: 

4USTIFICACIÓN: TOTAL CON IVA INCLUIDO 

.21,599,414„ €Le) 
MATERIAL REQUERIDO PARA EL "PROGRAMA ALUMBRANDO TU COLONIA ALIADA'', EN PUEBLOS, BARRIOS Y UNIDADES HABITACIONALES 
PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS DIVERSOS TIPOS DE LUMINARIAS.  

ALVARO, 	
DIREC( 

OBREGON
1 9 DIC. 2023 

	

. Coordinación de Almacén, 	 
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NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL. 
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 

JEFE DE IY,1 , ' DEPAILTAMENTAI. DE 
ALMA ';NOS I, INVSNEAMOS 

SERVICIOS) NO", GAY EXISTENCIAS 

FOCOS PARA GUIRNALDA DE LED 10 WATTS COLOR ROJO 

cAMDS 	1 	 DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO 

LÁMPARA LED 50W ALTA POTENCIA, BASE E39, LUZ BLANCA 6500K, TENSIÓN NOMINA 110-240V -60Hz 1,2 A, 
FLUJO LUMINOSO 5190 Im, TECNOLOGIA SMD, ÓPTICA DE POLICARBONATO, ACABADO TRANSPARENTE, 

2461000152 	CUERPO DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, ANGULO DE APERTURA 200, TIPO DE LÁMPARA 
OMNIOIRECCIONAL, IP30, IRC>80, VIDA UTIL 25000 H, DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-003-SCFI-
VIGENTE, 1 AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN 

2461000128 

2461000128 

FOCOS PARA GUIRNALDA DE LED 

FOCOS PARA GUIRNALDA DE LED 

10 WATTS COLOR VERDE 

10 WATTS COLOR BLANCO 

FOCOS PARA GUIRNALDA DE LED 10 WATTS COLOR AZUL 

FOCOS PARA GUIRNALDA DE LED 10 WATTS COLOR AMARILLO 

CONTACTO TERMOMAGNETICO DE 60 AMPERES, 220 VOLTS FRECUENCIA DE 60HZ, CORRIENTE MAXIMA DE 
SALIDA 35A TEMPERATURA DE OPERACION -18C A 60C, TERMINADO ESMALTADO COLOR BEIGE, PINTURA 
EPDXICA 

CABLE DE ALUMINIO MULTIPLE NEUTRAKOB 75C 600V AAC TIPO PSD (2MAS1) CALE, FORRADO CON 
AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) COLOR NEGRO.  
DEBERÁ CONTAR CON NON-063-SCF1 

CABLE DE ALUMINIO MULTIPLE NEUTRAKOB 75C 600V AAC TIPO PSD (1MAS1) CAL 6, FORRADO CON 
AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) COLOR NEGRO.  
DEBERA CONTAR CON NOM-CM-SCSI 

INTA ELECTRICA DE VINIL 1600 - NEGRO 19MM X 18M 

LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED DE 60W, LUZ BLANCA 5700K, CURVA 
FOTOMETRICA II MEDIA, TENSION NOMINAL 100-277V -60 Hz, FLUJO LUMINOSO 7200 lo, IP65, SUPRESOR DE 
PICOS 4 Kv, VIDA UTIL 50000 H, IRC980, TECNOLOGIA SMD, DISTORSION ARMONICA <20%, TERMINADO COLOR 
GRIS, CUERPO DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, OPTICA DE POLICARBONATO, INCLUYE RECEPTACULO 
PARA FOTOCELDA Y SHORTING CAP., PARA BASE O POSTE DE HASTA 244 IN (6 2CM), COMPATIBLE CON 
FOTOCELDA DE 3 PULES, DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-031, 5 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO 
DE FABRICACIÓN EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION 

2461000154 

1 PARTIDA 

LO 

11 

12 

13 

14 

15 
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17 

18 

19 

20 

2461000128 

2461000128 

2461000129 

2461000108 

2461000260 

2461000260 

2461000080 

LUGAR DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO: FECHA DEL-SERVICIO.  ECHA V HORADE INSTALACIÓN:, DATOS DECONTACTO 
, 

OORDINADIONI 

DEL: NO FECHA: NO NOMBRE: PINO OLIVER SÁNCHEZ 

ALMACÉN GENERAL 

AL: APLICA NORA: APLICA CELULAR O CORREO: pino Oliver@aa o.CHniXrgÉ). MG 

OBSERVACIONES 

LA CONTATACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTENIDOS EN ESTE REQUERIMIENTO SERÁ DENTRO DEL PERIODO ESTABLECIDO EN EL MISMO O HASTA 

DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE 

AUTORIZA: 

E 	-TONA 

....4-006-TIOR GENERAL OE SERVICIOS URBANOS 

EtefAZ LÓPEZ 

Vskamerzstdo 
ALcALDIA ALVARO OBREGóN 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
ON DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES 

COORDINACION DE ALMACEN, ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS 

DIRECCIÓN GENERAL: 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 

DIRECCION DE ÁREA: 
DIRECCIÓN DE INFRESTRUCTURA URBANA 

OFICINA SOLICITANTE (COORDINACION JUD): 
J U O DE MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO 

 CANTIDAD 	U. DE MEI4/A.  

600 	 PIEZA 

100 PIEZA 

100 PIEZA 

100 PIEZA 

100 PIEZA 

100 PIEZA 

30 PIEZA 

3,500 METRO 

2,000 METRO 

300 PIEZA 

2,925 PIEZA 
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INO OLVERA SÁNCHEZ 
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OBSERVACIONES 

LA CONTATACIÓN DE LOS BIENES T/0 SERVICIOS CONTENIDOS EN ESTE REQUERIMIENTO SERÁ DENTRO DEL PERIODO ESTABLECIDO EN EL MISMO O HASTA 

DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
ECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES 

COORDINACIÓN DE ALMACEN, ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS 

REDUERIMENTO  

1 2 - O 3 
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TIPO 

XX 
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DIRECCIÓN GENERAL. 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 

DIRECCIÓN DE ÁREA; 
DIRECCIÓN DE INFRESTRUCTURA URBANA 

OFICINA SOLICITANTE (COORDINACIÓN I AJO): 
J U D DE MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO 

CLAVE PROGRAMÁTICA 
	

CLAVE DE PARTIDA: 
VER AL REVERSO 
	

2461 

, NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL: 
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 

I PARTIDA I 	GAMOS 	I 
	

CRIPCIÓN DE LO SOLICITADO 

LUMINARIO CON TECNOLOGIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO PUNTA DE POSTE EN FORMA DE CONO 
INVERTIDO CON TECNOLOGIA DE 65 WATTS DE POTENCIA NOMINAL 

ESPECIFICASIÓNES ELÉCTRICAS TIPO DE CONTROLADOR ELECTRÓNICO MULTITENSION TENSIÓN ELECTRICA 
DE ENTRADA 120-277 VACO -10% POTENCIA DE ENTRADA 100W, EFICIENCIA ELECTRICA. MAYOR A 9 
DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL EN CORRIENTE ELECTRICA MENOR AL 15% 
FRECUENCIA DE OPERACIÓN 50/60 HL SUPRESOR DE PICOS. 10 KV 110 KA 
SISTEMA DE ATENUACIÓN POR SEÑAL DE CONTROL DISPONIBLE CONTROL DE ATENUACIÓN 0.10 VCD 
ESPECIFICACIONES MECANICAS 
DIMENSIONES DIAMETRO 17 5" 144.5 CM), ALTURA 26 75"(68CM) TIPO DE MONTAJE PUNTA DE POSTE CIRCULAR 
2.5" DIAMETRO MAXIM°. PESO 4 5 KG. MATERIAL DEL CUERPO DE LUMINARIO INYECCIÓN DE ALUMINIO 
RECHAZADO DE ALUMINIO 

DIFUSOR DEL CONJUNTO OPTICO POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV ACABADO Y RESISTENCIA A 
CORROSIÓN RECUBRIMIENTO DE POLIESTER DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA PARA USO EXTERIOR 
TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN-40C A 50C, MANEJO TERMICO. POR CONDUCC ION Y CONVECCIÓN DE 
APLICACIÓN ELECTROSTATICA PARA USO EXTERIOR, RESISTENCIA A LA VIBRACON 2GY 3 G 
MANTENIMIENTO: FACIL ACCESO Y SUSTITUCIÓN DE CONTROLADOR Y SUPRESOR DE TRANSITORIOS 
TIPO DE TORNILLERIA EXTREMA ACERO INOXIDABLE 
TIPO DE CABLE UTILIZADO CLASE TERMICA 150C 
ESPECIFICACIONES ORTIGAS 
EFICACIA LUMINOSA MÍNIMA 100 IIANy. FLUJO LUMINOSO MINIMO 6500 LÍA. CANTIDAD DE LED 60 LED. 
TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA OCC I 4000 K. TIPO DE CURVA FOTOMETRiCA TIPO V. INDICE DE 
RENDIMIENTO DE COLOR IRC) SUPERIOR A 70. CONTAMINACIÓN VISUAL 0% DE EMISIÓN LUMINICA HACIA 
ARRIBA 
CERTIFICACIONES. CERTIFICACIÓN NOM-031-ENER-201Z CERTIFICACIÓN NOM-003-SCFI-201450000 HORAS DE 
VIDA 

5 AÑOS DE GARANTIR 

2461000154 300 

2 200 

BASE PARA FOTOCELDA. POTENCIA 1000W. TENSIÓN NOMINAL 100-760V .60Hz, BASE PARA TRES PINES, IP66, 
2461000184 

	

	TERMINADO COLOR NEGRO. DEBERA CONTAR CON CERTIFICADO NOM-003-VIGENTE, 3 AÑOS DE GARANTIA POR 
DEFECTO DE FABRICACION 

2061000078 INCHO DE PLASTICO COLOR NEGRO DE 25 CM (BOLSA CIMILI 

PIEZA 

PIEZA 

BOLSA 

21 

22 

23 

. . 
JUSTIFICACIÓN: TOTAL CON IVA INCLUIDO 

MATERIAL REQUERIDO PARA EL 'PROGRAMA ALUMBRANDO Tu COLONIA ALIADA' 
LA REHABILITACIÓN DE LOS DIVERSOS TIPOS DE LUMINARIAS 

EN PUEBLOS BARRIOS Y UNIDADES HABITACIONALES PARA 4 % 
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LUGAR DONDE SE REOUIÉRE EL SERVICIO: FECHA DEL SERVICIO. FECHA 'Y HORA DE INSTALACIÓN. DATOS DE CONTACTO PARA COORDINACIÓN: 

DEL: NO FECHA: NO NOMBRE: PINO OLIVER SÁNCHEZ 
ALMACÉN GENERAL 

AL: APLICA HORA APLICA CELULAR O CORREO: DJ no 01 ivell.Pa a0 cdnix lob mx 
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